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Diisseldorfer Villa

Heizen mit BHKW, Warmepumpe,
Flachentemperierung und
Solarunterstutzung

Bruno Lukas

,Einfamilienhaus” im Griinen, mit eigenem Schwimmbad: Im GroBraum Disseldorf
entsteht derzeit ein exklusives Villengebaude, das in vielerlei Hinsicht die Dimensionen
eines einfachen Wohnhauses lbertrifft. Mit rund 2.000 m2 Nutzfladche bietet die Villa
samt Schwimmbad allen erdenklichen Komfort. Sie ist jedoch trotz ihrer GréBe auf
maximale Energieeffizienz ausgelegt.

Neben der Dammung lag das Hauptaugen-
merk des TGA-Planers Josef Lugowski auf
der Heiztechnikanlage als wichtigstem
Energieverbraucher. Wirtschaftliche, 6ko-
logische und Komfortgriinde sprachen
gleichermaBen fiir den Einsatz einer Fl4-
chentemperierung unter Einbeziehung
regenerativer Energiequellen. Die cupro-
therm-FuBbodenheizung der Wieland-
Werke bringt in Verbindung mit einem mul-
tivalenten Heizsystem mit Kraft-Warme-
Kopplung gleich einen doppelten Nutzen:
hohen Wohnkomfort bei gleichzeitig effi-
zienter Energienutzung.
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Das Disseldorfer Villenhaus ist mit viel
Platz auf htchste Wohnanspriiche aus-
gelegt. Es umfasst mehrere Wohn- und
Schlafzimmer, ein so genanntes Kamin-
zimmer, elf Bédder und drei WC-Raume, ein
Kichentrakt sowie weitere groBziigige
Wohnbereiche flir Gaste. Das Highlight des
Ensembles ist das liberdachte Schwimm-
bad {mit zwei Duschrdumen), dessen Geh-
und Liegefl&dchen komplett mit FuBboden-
heizung ausgestattet sind.

Die dezentrale Strom- und Wa&rmeversor-
gung erfolgt Gber ein BHKW mit 5,5 kW,
und etwa 15 kW,,. Das ,Heizkraftwerk®
gewahrleistet eine effiziente Energiever-
sorgung inklusive eigener Stromproduk-
tion. Bei kontinuierlich steigenden Ener-
giepreisen und einem Objekt dieser GroBe

Speichertanks in der Technikzentrale

Blick in die Technikzentrale

ist die Investition eine nachvoliziehbare
Entscheidung.

Fiir die Heizung, Warmwasserbereitung
und das Schwimmbad wird ein vierstufi-
ges, multivalentes System eingesetzt.
Wahrend das Gas-BHKW fiir die Grundlast
sorgt, wird beiBedarfeine 40 kW-Erdwarme-
pumpe zugeschaltet. Fir Spitzenlasten
steht zudem ein Brennwertkessel mit bis
zu 35 kW zur Verfiigung. Bei ausreichen-
dem Sonnenschein unterstiitzt eine Solar-
thermie-Anlage mit 12 m? Kollektorflache
die Warmwasserbereitung. Die Heizener-
gie wird (iber die Flachentemperierung mit
Hilfe von hoch warmeleitfahigen, flexiblen
CTX-Kupferrohren auf einer Lange von
rund 11.000 Rohrmeternim Villengebaude
verteilt. In deninsgesamt 57 Rdumen kommt
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die Flachenheizung auf rund 1.500 m?
zum Einsatz, insgesamt 13 Verteiler und
109 Heizkreise. Die Verteiler fiir das Erd-
geschoss wurden Platz sparend unter der
Kellerdecke montiert. Durch die flachige
Verteilung der Warmeenergie sorgt das
Heizsystem in den Wohnrdumen und im
Schwimmbad flr eine gleichmaBige, als
besonders behaglich empfundene Warme.
Dabei sind nicht nur die Verteilsysteme mit
Kupferausgefiihrt, sondern auch sdmtliche
Verbindungsleitungen von und zum BHKW,
dem Brennwertkessel, den Pufferspeichern
und selbstverstandlich der Solaranlage.
Dennin diesem Bauvorhaben mit hdchsten
Anspriichen legt der Bauherr naturgeman
auch hohen Wert auf durchgéangig ein-
heitliche und hohe Materialqualitat.

Hohe Energieeffizienz
dank Niedertemperatur-System

Um die erzeugte Energie zu speichern und
die Laufzeiten zu verlangern, sind in der
unterirdischen Technikzentrale allein flr
die Trinkwasserbereitung zwei je 1.000 |
umfassende Warmwasserspeicher instal-
liert. Ergdnzt werden diese von zwei Puf-
ferspeichern mit ebenfalls je ca. 1.000 |
Volumen fiir das BHKW und die Wér-
mepumpe, die das Fldachenheizsystem ver-
sorgen. Die Flachentemperierung arbeitet
auf Basis gut Warme leitender cuprotherm
CTX-Kupferrohreinder Dimension 14 X2 mm
besonders energieeffizient. Die hohe Effi-
zienz ist dabei auch durch die fir FuB-
bodenheizungen typische, niedrige Vor-
lauftemperatur von ca. 36 °C bedingt.
Sinkt die Temperatur in den Pufferspei-
chern unter 40 °C, springt zusétzlich zum
Grundlast-BHKW die Erdwarmepumpe an.
Als Niedertemperatursystem harmoniert
die Warmepumpe aufgrund der vergleichs-
weise geringen Vorlauftemperatur sehrgut
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FuBbodenheizung vor der Estrichverlegung (links) und nach der Bodenverlegung (rechts)
mit Parkett

mit der cuprotherm-Flachenheizung und
arbeitet damit besonders wirtschaftlich.
Im Sommer ist Uber die Warmepumpe zu-
dem eine leichte, passive Kihlung der
Raume mit geringem Energieeinsatz mog-
lich. Dazu wird die Sole lber einen sepa-
raten Warmetauscher geflhrt, der das
Wasser der FuBbodenheizung ,abkihlt®.
Dabei ist die Warmepumpe selbst nicht
aktiv - es laufen lediglich zwei Umwalz-
pumpen, deren Leistungsaufnahme auch
von der Dimensionierung der Flachen-
heizung abhéngt und daher in diesem auf
Energieeffizienz optimierten Bauvorhaben
besonders gering ausféllt.

Strahlungswarme
bietet hohen Warmekomfort

Die FuBbodenheizung selbst wurde im
klassischen Tackerverfahren installiert.
Der FuBbodenaufbau griindet auf einer
Warme- und Trittschallddmmung, auf die
eine gerasterte Folie aufgebracht wurde.
Nach Fixierung der leichten, flexiblen Kup-
ferrohre vom Typ cuprotherm-CTX durch
die Mitarbeiter des SHK-Fachbetriebs van
Straehlen wurde die Rohrinstallation durch
eine Nassestrichschicht abgedeckt. Bei

der Wahl des Rohrwerkstoffs waren die
klassischen Argumente Ausschlag ge-
bend: ,Kupfer ist dauerhaft sauerstoff-
diffusionsdicht und zudem ein langlebiger
und hochwertiger Werkstoff*, erklart TGA-
Fachplaner Josef Lugowski, der bereits
zahlreiche Objekte mit dem cuprotherm-
Flachenheizsystem realisiert hat. Bedingt
durch die Art der Warmeverteilung ge-
wahrleistet das FuBbodenheizsystem im
gesamten Haus einen sehr hohen Wérme-
komfort. Letzterer hangt mit dem mensch-
lichen Warmeempfinden generell zusam-
men: Strahlungswéarme wird angenehmer
empfunden als Konvektionswarme. Das
liegt daran, dass Flachenheizungen eine
gleichmaBige Strahlungshiille ausbilden
und die Personen im Raum dadurch von
allen Seiten mit Warme mit moderatem
Temperaturniveau versorgt werden. Im Fall
der Diisseldorfer Villa hat sich der Bauherr
zudem aus architektonischen Uberlegun-
gen heraus fir eine Flachentemperierung
entschieden. Denn sie ist Platz sparend
und kommt ohne sichtbare Einbauten aus,
wertet den Raum damit auf und erlaubt
dem Bauherrn mehr Gestaltungsfreiheit
im Interieur. met

Hallenwéarme wird in Zukunft ein
teures Vergnugen!

Sparen Sie sich die hohen Energiekosten der Energiewende und nutzen
die Vorteile des RHEINLAND Hallenheizsystems RBW. Die innovative
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Brennwerttechnologie und der hohe Wirkungsgrad der Anlage setzt in der
Hallenbeheizung MaBstabe in Sachen Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und
niedriger Betriebskosten. Sanieren Sie Ihre Hallenheizung jetzt!

LK Metallwaren GmbH

Am Falbenholzweg 36
D - 91126 Schwabach
HALLENHEIZTECHNIK

Tel.: +49 (0) 9122 - 699 - 0
E-Mail: info@lk-metall.de

Dem Kiima zuliebe!
www.lk-metall.de
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